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Приложение № 2 

 

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕННИЕ 

за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на дрон  оборудван с хибридна система за 

наблюдение и лидар  за нуждите на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“ 

 

От Контракс АД , ЕИК: 175415627, 

                        (наименование на участника) 

Седалище и адрес на управление: град София, 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 13, общ. 

Изгрев, 

Адрес за кореспонденция: град София, 1113, ж.к. Изток, ул. „Тинтява” № 13, общ. Изгрев, 

Електронна поща: tenders@kontrax.bg , тел.: (+359 2) 960 97 77, 

Представлявано от: Николай Йорданов Йорданов 

№ на 

пози

ция 

Вид на 

оборудването 

Техническа спецификация 

съгласно изискванията на 

възложителя  

Марка, 

модел/ 

номер 

Единична 

цена  без 

ДДС 

(лева) 

Единична 

цена с 

ДДС (лева) 

Гаранцио-

нен срок 

2 Дрон 

1. Безпилотен летателен 

апарат, 

квадрикоптер(дрон)със 

софтуер и дистанционно за 

управление Нов, 

неупотребяван, съвместим с 

хибридна системаза 

наблюдение и лидар за 

лазерно сканиране 

Тип Коптер 

Време на полет, без полезен 

товар- 55 мин 

Клас IP- IP55 

Устойчивост на вятър с 

максимална скорост- 12м/с 

Максимална хоризонтална 

скорост 23 m/s 

Максимална скорост за 

издигане- 6 m/s  

Максимална скорост на 

вертикално спускане- 5 m/s  

Работна температура-От -

20°С до +50°С 

Поддържани спътникови 

системи GPS, GLONASS, 

BeiDon, Galileo 

Начин за инсталиране на 

сензори- С помощта 

Kolida K6 IMU AR  

RTK GNSS 

ПРИЕМНИК, 

KOLIDA H10 

контролер 

DJI Matrice 350 

RTK Combo 

Камера DJI 

Zenmuse H30T 

Worry-Free Basic 

Combo 

DJI Zenmuse L2 

Worry-Free Basic 

Combo (1 година) 

Софтуер DJI Terra 

Pro Perpetual 

(постоянен за 1 

устройство)  
 

227 110.80 272 532.96 24 месеца 

mailto:tenders@kontrax.bg
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на гимбол 

Точност на RTK 

позициониране(с фиксирано 

решение)- По положение: 1 

cm + 1 ppm  

По височина: 1,5 cm + 1 ppm 

Батерия 2 комплекта 

Тегло с батерии-  6.47  kg 

Полезен товар- 2.5 кг 

Станция за зареждане- 

Интелигентна, позволяваща 

едновременно зареждане на 

един и повече комплекти 

батерии 

1.2. Дистанционно 

управление  

Размер на дисплея-  7.02 “ 

Безжични комуникации-

Bluetooth. Wi-Fi 

Продължителност на работа 

с вътрешна батерия, без 

дозареждане- 3 часа 

Тегло с батерии -1.5 kg 

1.3. Системи за навигация и 

сигурност  

Тип на навигацията- На 

зададена височина и 

следване на терена 

Обхват на видеострийминга- 

8 km  

Охват на системата за 

откриване на препятствия – 

денем 30 m 

Охват на системата за 

откриване на препятствия – 

нощем 6 m 2. Хибридна 

система за наблюдение  

2.1. Общи характеристики

  

Тегло  833 g 

IP рейтинг- IP44 

Работна температура- От -

20°С до +50°С 

Вътрешна памет - 128GB 

2.2. Zoom камера  

Резолюция 20 МР 

Полезрение на обектива- От 

66.6°-4° 

Формат на снимките-  JPEG 

Видео формат- MP4 

2.3. Широкоъгълна камера- 

Резолюция 12 МР 

Полезрение на обектива-  

82.9 ° 

Формат на снимките- JPEG 

Видео формат- MP4 

2.4. Термична камера  
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Резолюция- 640x512 рх 

Полезрение на обектива- 

40.6° 

Дигитално увеличение 

(Zoom)- 8 пъти 

Скорост на 

видеозаснемането- 30 

кадъра/s 

Формат на снимките- JPEG 

Видео формат- MP4 

2.5. Лазерен далекомер  

Клас на лазера- 1 

Обхват на измерванията- От 

3 до  1200  m 

Точност - От 0.2 до 2m 

2.6. Гимбол  

Тип- Триосен 

Обхват на управлението по 

вертикала- 90° 

Обхват на управлението 

вхоризонталната равнина- 

270°  

3. Система за сканиране  

3.1. Общи характеристики

  

Тегло- 1 kg 

IP рейтинг- IP54 

Работна температура- От -

20°С до +50°С 

Ефективен обхват- 450m 

Точност По положение: и 

височина: макс. 10см 

положение и височина: 5 cm 

Продуктивност Единични 

отражение: 200 хил. точки/s 

Множествени отражения: 

600 хил. точки/s 

Честота на инерциалния 

сензор (IMU) 300 Hz 

Система за позициониране- 

GPS, GLONASS  

Точност на позициониране

 По положение: - 

0.010 m По височина: 

максимум 0.020 m 

Вътрешна памет- 256 GB 

3.2. Лидар  

Точност по разстояние- 2 cm 

на 150 m 

Полезрение- 70° 

Клас на лазера- 1 

Поддържан брой отражения-

 3  

3.3. RGB камера  

Резолюция- 20 МР 

Полезрение на обектива- 70° 

Формат на снимките- JPEG 
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Видео формат- MP4 

4. Базова ГНСС станция за

  

получаване на корекции  

4.1. ГИСС приемник  

Поддържани спътникови  

системи GPS, GLONASS  

Минимален брой- 600 

приемателни канали  

Безжични комуникации- 

Bluetooth, Wi-Fi, 4G (слот за 

SIM карта) 

Радиомодем- 450 MHz, 

приемателно-предавателен 

Поддържани протоколи- 

RTCM 2.x, 3.x 

Вътрешна памет- 8 GB 

Поддържани формати на- 

RINEX 2.x, 3.x 

данните  

Захранване От 

вътрешни батерии и външни 

източници 

Устройство за зареждане- 

От мрежата 220 V, за 

вътрешните 

батерии 

Куфар за транспортиране

 За ГНСС приемника 

и контролера с 

принадлежностите им 

4.2. Контролер  

Размер на дисплея-  5“ 

Безжични комуникации- 

Bluetooth, Wi-Fi, 4G (слот за 

SlMicapTa) 

Функционалност на 

софтуера 

Настройване на ГНСС 

приемника и работа в режим 

RTK роувър и базова 

станция 

Захранване- От вътрешни 

батерии, за 12 часа 

непрекъсната работа  

Устройство за зареждане От 

мрежата 220 V 

5. Софтуер за обработка на 

резултатите от сканирането

  

Поддържани 

Функционалност 

 Импорт на данни и 

експорт на резултати 

Генериране на траектории 

Генериране на облаци от 

точки Генериране на 2D и 
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Срок на валидност на офертата:  60 (шестдесет) календарни дни 

Срок на изпълнение: 90 календарни дни 

Предлагани условия и начин на плащане: В случай на сключване на договор, предлагаме 

плащането да се извърши в срок до 5 (пет) работни дни след извършване на доставката и 

подписване на приемо-предавателен протокол, по издадена фактура по банкова сметка на 

Изпълнителя. 

 

Забележки: 

Описаните техническите характеристики в приложените техническите спецификации към 

поканата са минимални и задължителни. В таблицата следва да се опишат както 

предлаганите технически характеристики,  така и допълнителните, ако има такива. 

 

Цените посочени от участниците трябва да бъдат в български лева, изразени в 

положително число с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Срокът на валидност на офертата да бъде над 60 дни. 

 

 

Дата:14/05/2025                                         Подпис:………………………. 

Николай Йорданов 

Изпълнителен директор 

(име и длъжност) 

ЗD продукти 

6. Други изисквания  

6.1. Гаранционен срок 2 

години 

6.2. Застраховка на дрона

 За времето на 

гаранцията 

6.3. Обучение Настройка 

и работа с всички 

компоненти на системата 
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