
стр. 1/2 
 

Приложение № 2 
 

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕННИЕ 

за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на дрон  оборудван с хибридна система за 
наблюдение и лидар  за нуждите на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“ 

 

От ЛАЙВУОЧ ЕООД, ЕИК:202718955, 

Седалище и адрес на управление: гр. София жк. Младост, бул. Александър Малинов №33, офис 
център Campus X, Сграда 3, офис 305, 

Адрес за кореспонденция: гр. София жк. Младост, бул. Александър Малинов №33, офис център 
Campus X, Сграда 3, офис 305, 

Електронна поща: info@livewatch.bg, тел.: 0888287641, 

Представлявано от: Александър Софрониев 

 

 
Срок на валидност на офертата: 61 дни. 

Срок на изпълнение: 3 дни. 

Предлагани условия и начин на плащане: две седмици след финализиране на доставката. 

 

Забележки: 

Описаните техническите характеристики в приложените техническите спецификации към 
поканата са минимални и задължителни. В таблицата следва да се опишат както 
предлаганите технически характеристики,  така и допълнителните, ако има такива. 

 

№ на 
пози
ция 

Вид на 
оборудването 

Техническа 
спецификация 

съгласно 
изискванията 

на възложителя  

Марка, 
модел/ 
номер 

Единична 
цена  без 

ДДС 
(лева) 

Единична 
цена с 

ДДС (лева) 

Гаранцио-
нен срок 

2 Дрон 
 
Да 
 

DJI Matrice 350 RTK, DJI 
Zenmuse H20T, DJI 
Zenmuse L2, DJI Terra 

 

99 900 119 880 2 години 
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Цените посочени от участниците трябва да бъдат в български лева, изразени в 
положително число с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Срокът на валидност на офертата да бъде над 60 дни. 

 

 

Дата:14.05.2025 г.                                        Подпис: 

(име и длъжност) 



Изх.№01140525

МОДЕЛ СНИМКА ОПИСАНИЕ БРОЙ

1 Дрон DJI Matrice 350 RTK

Дрон, тип "Коптер"; Време на полет без полезен товар- 50 минути;  IP55; Устойчивост на вятър с 
максимална скорост 12 м/с; Максимална хоризонтална скорост 23 м/с; Максимална скорост за издигане 
6 м/с; Максимална скорост на вертикално спускане 5 м/с; Работна температура от -20°C до +50°С; 
Поддържани спътникови системи GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo; Начин за инсталиране на сензори - 
гимбол; Точност на RTK позициониране (с фиксирано решение) 1 cm + 1 ppm (хоризонтално), 1.5 cm + 1 
ppm (вертикално); Батерия - два комплекта; Тегло с батерии 6.47 кг; Полезен товар 2.5 кг; Станция за 
зарежданеИнтелигентна, позволяваща едновременно зареждане на един или повече комплекти 
батерии; 
Дистанционно управление: Размер на дисплея 7.02"; Bluetooth, WiFi и др.; Продължителност на работа 
с въртешна батерия, без дозареждане 3.3 часа; Тегло с батерии 1.42 кг;
Системи за навигация и сигурност: Обхват на видеострийминга 8 км; Обхват на система за откриване 
на препядствия- денем 30м; Обхват на система за откриване на препядствия- нощем 6м; 

1

2
Хибридна система за 

наблюдение

Тегло до 900 гр.; IP44; Работна температура от -20°C до +50°С; Вътрешна памет 128GB;
Zoom камера:Резолюция 20 MP; Полезрение на обектива 66.6°-4°; Формат на снимките JPEG; Видео 
формат MP4;
Широкоъгълна камера: Резолюция 12 MP; Полезрение на обектива 82.9°; Формат на снимките JPEG; 
Видео формат MP4;
Термична камера: Резолюция 640х512 рх; Полезрение на обектива 40.6°; Дигитално увеличение (Zoom) 
4 пъти; Скорост на видеозаснемането 30 кадъра/с; Формат на снимките JPEG; Видео формат MP4;
Лазерен делекомер: Клас на лазера 1; Обхват на измерванията 3 - 1200 метра; Точност ± (0.2 м + 
D×0.15%), D е разстоянието до вертикалната повърхност;
Гимбол: Тип "Триосен"; Обхват на управлението по вертикала 90°; Обхват на управлението 
хоризонталната равнина 270°;
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5 Система за сканиране

Тегло 905±5 гр; IP54; Работна температура От -20°C до +60°С; Ефективен обхват 450m; Точност 
хоризонтална: 5 cm @ 150 m, вертикална: 4 cm @ 150 m; Продуктивност единични отражения:240000 
точки/с; Множествени отражения: 1200000 точки/с; Честота на инерциалния сензор (IMU) 300 Hz; 
Система за позициониране GPS, GLONASS и др.; Точност на позициониране по положение RTK FIX: 1 
cm + 1 ppm, по височина RTK FIX: 1.5 cm + 1 ppm; Вътрешна памет 256 GB;
Лидар: Точност по разстояние хоризонтална: 5 cm @ 150 m, вертикална: 4 cm @ 150 m; Полезрение 
84°; Клас на лазера 1; Поддържан брой отражения 5;
RGB камера: Резолюция H.264, 4K: 3840×2160@30fps, FHD: 1920×1080 @30fps; Полезрение на 
обектива 84°; Формат на снимките JPEG/DNG (RAW)
Формат на видео MP4 (MPEG-4 AVC/H.264);
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6
Базова ГНСС станция за 

получаване на корекции 
CHCNAV i50

Поддържани спътникови ситеми GPS, GLONASS и др.; Минимален брой приемателни канали 624; 
Bluetooth, WiFi, 4G (слот за SIM карта); Радиомодем 450 MHz, приемателно-предавателен; Поддържани 
протоколи RTCM 2.x,3.x; Вътрешна памет 8 GB; Поддържани формати на данните RINEX 2.x, 3.x;  
Захранване oт вътрешни батериии и външни източници; Устройство за зареждане от мрежата 220 V (за 
вътрешните батерии);
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7

Cофтуер за 
предварителна 

обработка на данните DJI 
Terra

Поддържани функционалности: импорт на данни и експорт на резултати, генериране на траектории, 
генериране на облаци от точки, генериране на 2D и 3D продукти 1

8 Други изисквания Гаранционен срок 2 години; Застраховка на дрона за времето на гаранцията; Обучение; Настройка и 
работа с всички компоненти на системата 1

Техническо предложение

ЛАЙВУОЧ ЕООД
гр. София жк. Младост, 
бул. Александър Малинов
№33, офис център Campus 
X, Сграда 3, офис 305
тел. 0888287641
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