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Приложение № 2 
 

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕННИЕ 

за участие в пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на дрон  оборудван с хибридна система за 
наблюдение и лидар  за нуждите на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“ 

 

 

От Модерни Технологии за Управление на Дивата Природа ЕООД, ЕИК: 200165153, 

(наименование на участника) 

Седалище и адрес на управление: 1220 гр. София, ул. Чудомир 21 

Адрес за кореспонденция: 1220 гр. София, ул. Чудомир 21, 

Електронна поща: office@fotokapani.com, тел.: 0886533868, 

Представлявано от: инж. Валентин Златанов – Управител 
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№ на 
пози
ция 

Вид на 
оборудване

то 

Техническа спецификация съгласно изискванията на 
възложителя  

Марка, 
модел/ 
номер 

Единична 
цена  без 

ДДС 
(лева) 

Единична 
цена с 

ДДС (лева) 

Гаранцио-
нен срок 

2 Дрон 

Дрон 
Размери • В разгънато състояние 

без пропелери: 
810×670×430 мм 
(Д×Ш×В); 

• В сгънато състояние с 
пропелери: 
430×420×430 мм 
(Д×Ш×В). 

Диагонал 895 mm 
Тегло (с долна 
стабилизация) 

Без батерии: 
около 3.77 kg; 
С две батерии TB65: 
около 6.47 kg 

Максимален 
полезен товар на 
един анти-
вибрационен 
тампон 

960 g 

Макс. тегло при 
излитане 

9.2 kg 

Работна честота • 2.4000-2.4835 GHz 
• 5.150-5.250 GHz (CE: 

5.170-5.250 GHz) 
• 5.725-5.850 GHz 

В някои страни и региони честотите 5.1GHz и 5.8GHz са забранени, 

а някъде честотата 5.1GHz е позволена само на закрити терени. 

Моля, вижте местните закони и разпоредби за повече 

информация. 
EIRP 2.4000-2.4835 GHz: 

< 33 dBm (FCC) 
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
 

 
DJI Matrice 350 
RTK Combo + 
Камера DJI 
Zenmuse H20N 
Worry-Free Plus 
Combo + 
застраховка 
DJI Care 
Enterprise Basic 
– 2 год. 
 

45000,00 54000.00 2 години 
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5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 
GHz): 
< 23 dBm (CE) 
 
5.725-5.850 GHz: 
< 33 dBm (FCC/SRRC) 
< 14 dBm (CE) 

Точност при 
кръжене (с 
умерен или без 
вятър) 

Вертикално: 
±0.1 m (с активирана Vision 
система) 
±0.5 m (с активиран GNSS) 
±0.1 m (с активиран RTK) 
 
Хоризонтално: 
±0.3 m (с активирана Vision 
система) 
±1.5 m (с активиран GNSS) 
±0.1 m (с активиран RTK) 

Точност на 
позициониране 
на RTK (фиксиран 
RTK) 

1 cm + 1 ppm (хоризонтално) 
1.5 cm + 1 ppm (вертикално) 

Макс. ъглова 
скорост 

Pitch: 300°/s 
Yaw: 100°/s 

Макс. ъгъл на 
наклона 

30° 
При активиран N режим и активирана система за предно 

виждане: 25°. 
Макс. скорост на 
издигане 

6 m/s 

Макс. скорост на 
спускане 
(вертикално) 

5 m/s 

Макс. скорост на 
спускане (под 
наклон) 

7 m/s 

Макс. скорост 23 m/s 
Макс. височина на 
полета (над 

5000 m 
При използване на пропелери 2110s и товар при излитане ≤ 7.4 kg. 
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морското 
равнище) 

7000 m 
При използване на 2112 Low-Noise пропелери за голяма надморска 

височина и товар при излитане ≤ 7.2 kg. 
Макс. устойчивост 
при вятър 

12 m/s 

Макс. полетно 
време 

55 минути 
Измерено с Matrice 350 RTK, летящ с приблизително 8 m/s без 

полезен товар в безветрена среда, докато нивото на батерията 

достигне 0%. Данните са само за справка. Действителното време 

за използване може да варира в зависимост от режима на полет, 

аксесоарите и околната среда. Моля, обърнете внимание на 

напомнянията в приложението. 
Поддържани DJI 
стабилизации 

Zenmuse H20, Zenmuse H20T, 
Zenmuse H20N, Zenmuse P1, 
and Zenmuse L1 

Поддържани 
конфигурации на 
стабилизации 

Долна стабилизация 
Горна стабилизация 
Двойна долна стабилизация 
Долна стабилизация + Горна 
стабилизация 
Двойна долна стабилизация + 
Горна стабилизация 

IP ниво на защита IP55 
Ефективността на IP нивото на защита не е постоянна и може да 

намаля в зависимост от износването на продукта. 
GNSS GPS + GLONASS + BeiDou + 

Galileo 
Работна 
температура 

-20° до 50° C 

Дистанционно управление 
Екран 7.02-инчов LCD тъчскрийн; 

резолюция: 1920×1200; макс. 
яркост: 1200 нита 

Тегло около 1.25 kg (без 
Интелигентна батерия WB37) 
около 1.42 kg (с Интелигентна 
батерия WB37) 

GNSS GPS + Galileo + BeiDou 
Вградена батерия Тип: Li-ion (6500 mAh@7.2 V) 

Тип на зареждане: 
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Използвайте станцията за 
батерии или бързото USB-C 
зарядно устройство с макс. 
мощност от 65 W (при макс. 
напрежение от 20 V). 
Време за зареждане: 2 часа 
Химични елементи: 
LiNiCoAlO2 

Външна батерия 
(Интелигентна 
батерия WB37) 

Капацитет: 4920 mAh 
Напрежение: 7.6 V 
Тип: Li-ion 
Мощност: 37.39 Wh 
Химични елементи: LiCoO2 

IP ниво на защита IP54 
Работно време с вградена батерия: около 3.3 

часа 
с вградена + външна батерия: 
около 6 часа 

Работна 
температура 

-20° до 50° C 

Работна честота 2.4000-2.4835 GHz 
5.725-5.850 GHz 

EIRP 2.4000-2.4835 GHz: 
< 33 dBm (FCC) 
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
 
5.725-5.850 GHz: 
< 33 dBm (FCC) 
< 14 dBm (CE) 
< 23 dBm (SRRC) 

Wi-Fi протокол Wi-Fi 6 
Wi-Fi Работна 
честота 

2.4000-2.4835 GHz 
5.150-5.250 GHz 
5.725-5.850 GHz 

Bluetooth 
протокол 

Bluetooth 5.1 

Bluetooth Работна 
честота 

2.4000-2.4835 GHz 
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Видео предаване 
Система за видео 
предаване 

DJI O3 Enterprise Transmission 

Антена 4 антени за видео предаване, 
2T4R 

Макс. обхват на 
предаване (без 
прегради и 
смушения) 

20 km (FCC) 
8 km (CE/SRRC/MIC) 

Макс. обхват на 
предаване (със 
смушения) 

Слабо смущение и 
възпрепятствано от сгради: 
прибл. 0-0.5 km 
Слабо смущение и 
възпрепятствано от дървета: 
прибл. 0.5-3 km 
Силно смущение: градски 
пейзаж, прибл. 1.5-3 km 
Средно смущение: 
крайградски пейзаж, прибл. 
3-9 km 
Ниско смущение: 
предградие/морски бряг, 
прибл. 9-20 km 
Данни, тествани по стандарт FCC в безпрепятствена среда с 

типични смущения на надморска височина 120 m. Тази 

информация служи само за справка. Действителното разстояние 

на предаване може да зависи от препятствията и смущенията на 

околната среда. Моля, обръщайте внимание на напомнянията в 

приложението. 
Vision система 
Обхват на 
чувствителност за 
препятствия 

Предна/Задна/Лява/Дясна: 
0.7-40 m 
Горна/Долна: 0.6-30 m 

FOV Предна/Задна/Долна: 65° 
(хоризонтално), 50° 
(вертикално) 
Лява/Дясна/Горна: 75° 
(хоризонтално), 60° 
(вертикално) 
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Работна среда Повърхности с ясни шарки и 
добра осветеност (> 15 lux) 

Инфрачервена сензорна система 
Обхват за 
засичане на 
препятствия 

0.1-8 m 

FOV 30° (±15°) 
Работна среда Големи, дифузни и 

отразяващи препятствия 
(отразяемост > 10%) 

Допълнителна LED светлина 
Ефективно 
разстояние на 
осветяване 

5 m 

Тип на осветяване 60 Hz, плътен блясък 
FPV камера 
Резолюция 1080p 
FOV 142° 
Честота на 
кадрите 

30fps 

Интелигентна батерия 
Модел TB65 
Капацитет 5880 mAh 
Напрежение 44.76 V 
Тип Li-ion 
Мощност 263.2 Wh 
Тегло около 1.35 kg 
Работна 
температура 

-20° до 50° C 

Идеална 
температура за 
съхранение 

22° до 30° C 

Температура на 
зареждане 

-20° до 40° C 
Когато температурата на околната среда е под 5° C, батерията ще 

задейства функцията за автоматично нагряване. Зареждането при 

ниски температури може да намали живота на батерията. 

Препоръчва се зареждане при 15° до 35° C. 
Време за 
зареждане 

При захранване от 220V, са 
нужни около 60 минути, за да 
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заредите напълно две 
интелигентни батерии TB65 и 
около 30 минути да се 
заредят от 20% до 90%. 
При захранване от 110V са 
нужни около 70 минути, за да 
заредите напълно две 
интелигентни батерии TB65 и 
около 40 минути да се 
заредят от 20% до 90%. 

Станция за интелигентна батерия 
Размери 580×358×254 mm (Д×Ш×В) 
Тегло Approx. 8.98 kg 
Съвместими 
елементи за 
съхранение 

до осем броя Интелигентна 
батерия TB65 
до четири броя Интелигентна 
батерия WB37 

Входящо 
напрежение 

100-120 VAC, 50-60 Hz 
220-240 VAC, 50-60 Hz 

Макс. входяща 
мощност 

1070 W 

Изхдяща мощност 100-120 V: 750 W 
220-240 V: 992 W 

Работна 
температура 

-20° до 40° C 

Tepмo ĸaмepa 
(Zеnmuѕе Н20Т) 

 

Ceнзop Heoxлaдeн VОх миĸpoбoлoмeтъp 

Oбeĸтив  

DFОV: 40.6°  

Фoĸycнo 
paзcтoяниe: 13.5 мм 
(eĸвивaлeнт: 58 мм); 
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Aпepтypa: f/1.0;  

Фoĸyc: 5м дo ∞  

Дигитaлнo 
пpиближeниe 

1х, 2х, 4х, 8х 

Bидeo peзoлюция 640×512 @ 30 Нz 

Bидeo фopмaт МР4 

Paзмep нa 
изoбpaжeния 

640×512 

Фopмaт нa 
изoбpaжeния 

R-ЈРЕG (16 bіt) 

Ріхеl Ріtсh 12 μm 

Cпeĸтpaлнa лeнтa 8-14 μm 

Чyвcтвитeлнocт ≤50 mК @ f/1.0 

Meтoд нa 
тeмпepaтypнo 
измepвaнe 

Измepвaнe c тoчĸи, Измepвaнe нa 
плoщ 

Teмпepaтypeн 
oбxвaт 

 

-40 °С дo 150 °С 
(Ніgh Gаіn) 

 

-40 °С дo 550 °С (Lоw 
Gаіn) 

 

Увeдoмлeниe зa Πoддъpжa ce 
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тeмпepaтypa 

FСС Aвтoмaтичнo / Pъчнo 

Πaлитpa Whіtе hоt/Fulgurіtе/Іrоn Rеd/Ноt 
Іrоn/Меdісаl/Аrсtіс/Rаіnbоw 
1/Rаіnbоw 2/Тіnt/Вlасk Ноt 

Лaзepeн дaлeĸoмep  

Дължинa нa вълнaтa 905 nm 

Oбxвaт нa 
измepвaнe 

3 - 1200 мeтpa (дo вepтиĸaлнa 
пoвъpxнocт c ≥12 мeтpa 
диaмeтъp и 20% oтpaзявaнe) 

Toчнocт нa 
измepвaнeтo 

± (0.2 м + D×0.15%) 

D e paзcтoяниeтo дo 
вepтиĸaлнaтa 
пoвъpxнocт 

 

Xapaĸтepиcтиĸи  

Xибpиднo oптичнo 
пpиближeниe 

23х 

Maĸc. пpиближeниe 200х 

Зacнeмaнe c eдин 
ĸлиĸ 

Haтиcнeтe вeднъж, зa дa 
зaпaзитe видeo или cнимĸa нa 
тpитe ĸaмepи (zооm, wіdе и 
thеrmаl ĸaмepи) eднoвpeмeннo. 

Hacoчвaнe ĸъм цeл C двoйнo ĸлиĸвaнe нa wіdе или 
thеrmаl ĸaмepa, cиcтeмaтa 
aвтoмaтичнo щe пpeмecти 
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cтaбилизиpaщaтa cтoйĸa и щe ce 
фoĸycиpa въpxy тoчĸaтa, ĸoятo 
иcĸaтe дa нaблюдaвaтe. 

Cнимĸи c виcoĸa 
peзoлюция 

Paмĸиpaйтe зoнaтa, ĸoятo 
жeлaeтe дa cнимaтe c wіdе 
ĸaмepa и zооm ĸaмepa 
aвтoмaтичнo щe зacнeмe няĸoлĸo 
20 МР изoбpaжeния в тaзи зoнa. 
Teзи изoбpaжeния ce cъxpaнявaт 
зaeднo c eднo oбщo 
изoбpaжeниe, ĸoeтo мoжe дa ce 
paзглeдa пoдpoбнo и в дeтaйли. 

Hoщнa cцeнa Πoддъpжa ce (zооm ĸaмepa) 

Тіmеѕtаmр C вĸлючeн GРЅ, дaтa и вpeмe 

Cъxpaнeниe  

Πoддъpжaни ЅD 
ĸapти 

МісrоЅD ĸapтa пaмeт (Maĸ. 
ĸaпaцитeт: 128 GВ, UНЅ-1 Ѕрееd 
Grаdе 3 изиcĸвa ce 
зaдължитeлнo) 

Πoддъpжaни 
фaйлoви фopмaти 

FАТ32 (≤ 32 GВ), ехFАТ (> 32 GВ) 
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Срок на валидност на офертата: 6 месеца 

Срок на изпълнение: 90 дни след заявка 

Предлагани условия и начин на плащане: банков път 

 

Забележки: 

Описаните техническите характеристики в приложените техническите спецификации към 
поканата са минимални и задължителни. В таблицата следва да се опишат както 
предлаганите технически характеристики,  така и допълнителните, ако има такива. 

 

Цените посочени от участниците трябва да бъдат в български лева, изразени в 
положително число с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Срокът на валидност на офертата да бъде над 60 дни. 

 

 

Дата: 14-05-2025                                          Подпис:………………………. 

(име и длъжност) 
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